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Vyrokova ¢ast:

Krajsky tfad Kréilovéhradeckého kraje, odbor dopravy a silni¢éniho hospodafstvi, jako pfislusny
specidlni stavebni tfad podle § 15 odst. 1) pismene c¢) zdkona ¢. 183/2006 Sb. o tizemnim pldnovani a
stavebnim fadu (ddle jen stavebni zdkon, ve znéni pozdéjsich predpisii, vykondvajici statni spravu dle
§ 40 odst. 3 pism. d) zakona €. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpist,
projednal ve stavebnim fizeni Zadost podle § 109 - 114 stavebniho zdkona, kterou podal dne 31. 3.
2014 u zdejsiho specidlniho stavebniho tfadu stavebnik, Reditelstvi silnic a dalnic Ceské republiky,
s. p. 0., IC 65993390, Sprava Hradec Kralové, Pouchovska 401, 503 41 Hradec Kralové, a rozhodl

takto:

I. Vydava podle § 115 stavebniho zédkona a § 18i vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobné&jsi upraveé
uzemniho rozhodovani a stavebniho fadu, ve znéni pozdéjsich predpist

STAVEBNI POVOLENI]

,,1/14 PotsStejn — obec, km 162,2 — 163,2 - oprava vozovky*
obsahujici stavebni objekty:

SO 101 - Silnice 1/14
SO 180 - DIO

(déle jen "stavba").
Misto stavby a pozemky dotéené zimérem:

Obec: Potstejn
Katastralni vizemi: Potstejn

parc.C. druh pozemku podle KN | vlastnik pozn.
1058/2 ostatni plocha-silnice CR -RSD CR
970/10 ostatni plocha-silnice Kralovehradecky kraj-Spréva silnic docCasny zabor
Khk kraje p .o.
Pivovarské nameésti 1245 | 500 03 | Hradec Kralové Vstricny, rychly a profesionalni urad
tel.: 495817 111 | fax: 495 817 336 — spokojeny ob¢an.

e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz



Uvedenym dnem bylo zahdjeno stavebni fizeni.

Souhlas s vyddnim rozhodnuti o povoleni stavby dle § 15 odst. 2 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim
planovani a stavebnim fadu (dale stavebni zdkon) vydal Méstsky dfad Vamberk, stavebni odbor dne
17.3.2014 pod ¢&. j. 407/2014/MUVA.

Popis stavby:

SO 101 — Silnice I/14

Dle projektové dokumentace je navrZzena obnova v délce 988,11 m silnice I/14. Oprava bude
provedena zptisobem vymény vSech vozovkovych vrstev (kromé stavajici podkladni vrstvy opukového
Stétu). Na opukovy Stét byla zvolena vrstva penetra¢niho makadamu v tl. 100-200 mm. Na tento
unosny prolévany podklad bude poloZeno asfaltové trojvrstvi. Ddle bude provedena dprava odvodnéni
v rozsahu pieosazeni uli¢nich vpusti, prociSténi piipojek, osazeni miiZi mimo jizdni pruhy. Nové bude
vyznaceno vodorovné dopravni znaceni a znovuosazeno demontované svislé dopravni znaceni.

SO 180 - DIO

Stavba bude realizovana po dil¢ich usecich se svedenim dopravy vZdy do jednoho jizdniho pruhu.
Doprava bude v denni dobé fizena pracovniky stavby, mimo tuto dobu svételnym signalizacnim
zafizenim.

II. Stanovi podminky pro provedeni stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovéfené ve stavebnim fizeni, kterou
vypracoval: Prodin, a. s., Jirdskova 169, 530 02 Pardubice, IC 25292161, Ing. Michal Hornys,
autorizovany inZenyr pro dopravni stavby, CKAIT - 0602053; s piednostnim respektovanim
podminek stavebniho povoleni. Ovéfend dokumentace bude stavebnikovi pfeddna po nabyti
pravni moci tohoto rozhodnuti. Pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez piedchoziho povoleni
specidlniho stavebniho dfadu.

2. Pfi provadéni stavby je nutno dbat o ochranu zdravi a osob na staveniSti a dodrZovat predpisy
tykajici se bezpe€nosti prace a technickych zafizeni, zejména ustanoveni zdkona 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pti prici v pracovnépravnich
vztazich a o zajiSténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi dal$ich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
préci), dale nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi préci na stavenistich. Pfi provadéni stavby je nutno dodrZet Naiizeni vlady CR &. 591/2006 Sb.
o bliz§ich minimdlnich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdrav{ pfi prici na stavenistich.

Stavba bude dokonc¢ena do 31.12. 2016.

4. Pfi stavbé budou dodrZena ustanoveni vyhl. ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zdkon o
pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpis.

5. Provedeni stavby musi vyhovovat ustanovenim vyhl. ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

6. Stavebnik ozndmi stavebnimu tfadu termin zahdjeni stavby a ndzev a sidlo stavebniho
podnikatele, ktery bude stavbu provadeét.

7. Investor stavby zajisti pfed jejim zahdjenim vytyceni vSech inZenyrskych siti a jejich ochranu
pied poskozenim. Pfi stavbé budou dodrZzovany podminky stanovené jednotlivymi spravci té€chto
zafizeni a pfi jejich soubéhu a kiiZeni mezi inZ. sit€mi musi byt dodrZeny minimdlni vzdélenosti,
v souladu s CSN 73 6005.

8. Budou splnény povinnosti vyplyvajici ze zdkona €. 20/1987 Sb., o stitni pamatkové péci, ve znéni
pozdé&jsich predpist, zejména:

o § 23 odst. 2 cit. zdkona: O archeologickém ndlezu, ktery nebyl ucinén pfi provadéni
archeologickych vyzkumti, musi byt ucinéno ozndmeni Archeologickému ustavu nebo
nejbliz§imu muzeu bud piimo, nebo prostiednictvim obce, v jejimZz tzemnim obvodu k
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10.

11.

12.

13.

14.

archeologickému nélezu doSlo. Ozndmeni o archeologickém ndlezu je povinen ucinit nilezce
nebo osoba odpovédnad za provddéni praci, pfi nichZz doSlo k archeologickému ndlezu, a to
nejpozdéji druhého dne po archeologickém nélezu nebo potom, kdy se o archeologickém nalezu
dovédél.

v

Budou splnény povinnosti vyplyvajici ze zdkona ¢. 183/2006 Sb., o dzemnim planovéni a
stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpist:

Dojde-li pii postupu podle tohoto zdkona nebo v souvislosti s tim k nepiedvidanym naleztim
kulturné¢ cennych predméti, detaild stavby nebo chranénych casti pifirody anebo k
archeologickym néleziim, je stavebnik povinen neprodlené ozndmit ndlez stavebnimu ufadu a
organu stitni paméatkové péce nebo orgdnu ochrany piirody a zdroven ucinit opatfeni nezbytna k
tomu, aby ndlez nebyl poSkozen nebo znicen, a prace v misté ndlezu pferusit.

Budou dodrZzeny podminky zdvazného stanoviska Méstského ufadu Rychnov nad KnéZnou,
odboru skolstvi, kultury, mladeZe a télovychovy, Havlickova 136, 516 01 Rychnov nad KnéZnou
ze dne 30. 4. 2014 ¢. j. OSKMT — 14302/14-2099/2014/Dvo:

Oprava komunikace 1/14 v mist€ soubchu s ohradni zdi zdmku (kamennd ¢4st) bude probihat
soucasn€ s obnovou ohradni zdi.

Budou splnény podminky vyjadieni Méstského tfadu Rychnov nad KnéZnou, odboru Skolstvi,
kultury, mladeZe a télovychovy, Havlickova 136, 516 01 Rychnov nad KnéZnou vyjddieni ze dne
6.3.2014 &. j. OSKMT — 5919/14-151/2014/Dvo:

Pfi realizaci stavby v blizkosti ohradni zdi zdmku je tfeba dbét zvySené opatrnosti.

V piipad¢€, Ze by doSlo k neo¢ekdvanému zdsahu do zeleného péasu vedle ohradni zdi parku, je
nutné kontaktovat archeologické pracovisté Muzea a galerie Orlickych hor, Jiraskova 2, 516 01
Rychnov nad KnéZnou.

Pred zahdjenim vykopovych praci neni nutné Zadat o archeologicky dozor. V pifipadé, Ze dojde
k archeologickému nélezu béhem praci je nutné kontaktovat archeologické pracovisté dle zék. ¢.
20/1987 Sb., o statni pamatkové péci dle ustanoveni § 23, odst. 2,3.

Budou dodrZzeny podminky souhlasu obce PotStejn, Lazenska 93, 517 43 Potstejn ze dne 5. 5.
2014 zn. 102/2014:
Kamenné obruby zlstanou ve vlastnictvi obce.

Budu dodrzeny podminky zivazného stanoviska CR — Ministerstvo obrany, Agentura
hospodateni s nemovitym majetkem, Teplého 1899, 530 02 Pardubice ze dne 12. 3. 2014 sp. zn.
29962/2014-6440-OUZ-PCE:

PoZaduji dodrZet parametry stavebniho a dopravné technického stavu dle platnych stit. norem.
PoZaduji respektovat ochrannd pdsma stdvajictho i1 pldnovaného komunikac¢niho systému,
v parametrech pro piislu$nou kategorii komunikace.

Po dobu realizace akce poZaduji zachovat prijezdnost silnice I/14 v celém profilu. Pokud bude
zachovani prujezdnosti nemozné, souhlasim s omezenim prujezdniho tseku, se zajisténim jeho
minimaln{ §itky 3,5m.

V piipadé& tplné uzavirky silnice poZaduji zabezpecit objizdné trasy v parametrech:

uinosnost objektl — min. 70t

smérové pomery obloukd — 20-30m

podjezdna vyska 4,5m

Sitka vozovky -7m

Pfi uzavirce poZaduji tuto skutenost ozndmit Agentufe logistiky, Regiondlnimu stiedisku
vojenské dopravy Hradec Krédlové, Velké namésti 1, 500 01 Hradec Kralové (tel. ¢. 973 251 517)
min. 3 tydny piedem k provedeni zvlaStnich opatfeni.

Budou dodrZeny podminky vyjadieni RWE Distribu¢ni sluzby, s. r. o., Plyndrenska 499/1, 657 02
Brno ze dne 4. 3. 2014 zn. 5000907469:

V zdjmovém prostoru dojde k dotyku s témito plyndrenskymi zatizenimi: STL plynovod PE 50,
PE 110, plynovodni pfipojky.

Po odstranéni konstrukce vozovky v urovni zemni plan€ poZadujeme chranit plynovodni piipojky
a plynovody umisténé ve vozovce pied mechanickym poSkozenim pfi pojizdéni betonovymi
panely, popt. ocelovymi plechy o tloust’ce min. 3 cm.



PoZadujeme zachovat stdvajici niveletu vozovky. Parkovaci stdni doporucujeme provést ze
zamkové dlazby.

Dopravni znaceni musi byt umisténo od stdvajictho plynarenského zatfizeni v minimalni
vzdélenosti 1 m.

Pokud pfi rekonstrukci komunikace bude zjiSténo, Ze nékteré plynovody nebo piipojky budou mit
vi€i nové niveleté kryti mensi jak 80 cm, bude nutné provést pirelozku téchto plynarenskych
zafizeni tak, aby bylo dosaZeno poZadovaného kryti. Tyto prace budou provedeny v souladu se
zakonem ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni jako pielozka plyndrenského zafizeni na naklady
investora.

Pfi vysazovani stromt a okrasnych dfevin poZadujeme dodrZet od stivajiciho plyndrenského
zafizeni vzdédlenost min. 2 metry na ob¢ strany od osy plynovodu.

Po odtéZeni stdvajici konstrukce vozovky bude podstatné snizeno kryti stdvajictho plynovodu a
ptipojek. Proto je vylouceno pouZiti téZké mechanizace (zejména valct s trny, zemnich fréz atd.)
piimo nad potrubim. Zejména je tieba v€novat pii provadéni praci zvySenou pozornost a opatrnost
u mist s odbockami, kde navrtdvaci odboc¢kovy T-kus vycnivd nad vlastni potrubi a mohlo by
dojit kjeho odtrzeni. Ddje tfeba ovéfit polohu piipojek, které jsou nad vlastnim potrubim
plynovodniho fadu a navic zpravidla uloZeny kolmo na plynovod (a tim i komunikaci).

Pfi realizaci pfedmétné stavby budou dodrZzeny podminky pro provadéni stavebni cinnosti
v ochranném pdsmu plynarenského zatizeni:

Za stavebni Cinnosti se pro ucely tohoto stanoviska povazuji vSechny cinnosti provadéné
v ochranném pasmu plyndrenského zatfizeni (tzn. i bezvykopové technologie).

Stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plyndrenského zafizeni je moZné realizovat pouze pii
dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrZeny, budou
stavebni Cinnosti, popf. Upravy terénu provadéné v ochranném pdsmu plyndrenského zatizeni
povaZovany dle § 68 odst. 6 zdkona ¢. 670/2004 Sb. a zdkona ¢. 458/2000 Sb. za ¢innost bez
naSeho pfedchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby je nutné pozidat o mozné
stanovisko k této zméné.

Pfed zahdjenim stavebni ¢innosti v ochranném pdsmu plyndrenskych zafizeni bude provedeno
vytyéeni plyndrenského zafizeni. Vyty¢eni provede piisluiné regiondlni centrum. Zadost o
vytyCeni bude poddna minimdlné 7 dni pied poZadovanym vytyCenim. Pfi Zadosti uvede Zadatel
naSi znacku uvedenou v ivodu tohoto stanoviska. Bez vyty€eni a pfesného urceni uloZeni
plynarenského zafizeni nesmi byt stavebni Cinnosti zahdjeny. Vytyceni plyndrenského zatizeni
povazujeme za zahdjeni stavebni cinnosti v ochranném pismu plynarenského zafizeni. O
provedeném vytyceni bude sepsén protokol.

Bude dodrZena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04 - tab. 8, zdkon &. 458/2000 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpist, piipadné dalsi predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou plynarenského
zafizeni, rozsahem ochranného pasma a t€émito podminkami.

Pfi provadéni stavebni Cinnosti v ochranném pasmu plynarenského zatfizeni je investor povinen
ucinit takovd opatfeni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zatizeni nebo ovlivnéni jeho
bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodné nafadi, zemina bude t€Zena pouze
ru¢né bez pouZiti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych nafadi.

Odkryté plyndrenské zafizeni bude v pribéhu nebo pfi preruSeni stavebni cCinnosti fadné
zabezpeceno proti jeho poskozeni.

V piipad€ pouZiti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pfed zahdjenim stavebni
¢innosti provedeno obnazeni plynarenského zatizeni v misté kiiZeni.

Neprodlené¢ ozndmit kazdé 1 sebemensi poSkozeni plynarenského zafizeni (v€. izolace,
signaliza¢niho vodice, vystrazné folie atd.) na telefon 1239.

Pfed provedenim zdsypu vykopu v ochranném pdsmu plynarenského zafizeni bude provedena
kontrola dodrZeni podminek stanovenych pro stavebni cCinnosti v ochranném péasmu
plynarenského zafizeni a kontrola plynarenského zatizeni. Kontrolu provede piislusnd provozni
oblast. Zadost o kontrolu bude podéna min. 5 dni pied pozadovanou kontrolou. Pfi Zadosti uvede
Zadatel naSi znacku uvedenou v ivodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na
plynarenskd zafizeni, kterd nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsdn protokol. Bez
provedené kontroly nesmi byt zafizeni zasypano. V pifipadé€, Ze nebudou dodrZeny vySe uvedené
podminky, je povinen stavebnik na zdkladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce doloZit
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prikaznou dokumentaci o neposkozeni PZ béhem vystavby nebo provést na své naklady kontrolni
sondy v misté styku stavby s PZ.

Plynéarenské zafizeni bude pfed zasypem vykopu fadné podsypano a obsypano téZenym piskem,
zhutnéno a bude osazena vystrazna folie Zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG
702 01, TPG 702 04.

Neprodlen¢ po skonceni stavebni Cinnosti budou fadné osazeny vsechny poklopy a nadzemni
prvky plynérenského zafizeni.

Poklopy uzavérii a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni v¢. hlavnich uzavér plynu na
odbérném plynovém zafizeni udrZovat stile ptfistupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni
¢innosti.

Piipadné zfizovani staveni$té, skladovani materidlti, stavebnich stroji apod. bude realizovdno
mimo ochranné pasmo plynarenského zafizeni (neni — li ve stanovisku uvedeno jinak).

Bude zachovéna hloubka uloZeni plyndrenského zatizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).
Pii pouZziti ndkladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanisml zabezpecit piipadny pies
plynérenské zatizeni uloZenim panell v misté prejezdu plyndrenského zatizeni.

Budou dodrzeny podminky vyjadieni spolecnosti Telefénica Czech Republic, a.s. ze dne 18. 11.
2013 ¢.j. 701566/13:
zaméstnanec spolecnosti Telefonica Czech republic, a.s., povéfeny ochranou sit¢ - Martin Kost'al
(tel. 495 552 424, 602218221, e-mail: martin.kostal @telefonica.com) (dile jen POS).
Vseobecné podminky ochrany SEK spole¢nosti Telefénica
I. Obecné ustanoveni
Stavebnik, nebo jim povétena tieti osoba, je povinen pfi provadéni jakychkoliv ¢innosti, zejména
stavebnich nebo jinych praci, pfi odstrafiovdni havdrii a projektovani staveb, fidit se platnymi
pravnimi piedpisy, technickymi a odbornymi normami (v€etné doporucenych), spravnou praxi
v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a ucinit veSkerd opatfeni nezbytna k tomu, aby
nedoslo k poskozeni nebo ohroZeni sité elektronickych komunikaci ve vlastnictvi spolecnosti
Telefonica a je vyslovné srozumén s tim, Ze SEK jsou soucasti vefejné komunikacni sité, jsou
zajiStovany ve vefejném zdjmu a jsou chranény pravnimi predpisy.
Pti jakékoliv Cinnosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen
respektovat ochranné pasmo SEK tak, aby nedoslo k poskozeni nebo zamezeni piistupu k SEK.
Pfi kiizeni nebo soubéhu Einnosti se SEK je povinen fidit se platnymi prdvnimi ptedpisy,
technickymi a odbornymi normami (v¢etné doporucenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a
technologickymi postupy. Pfi kakékoliv Cinnosti ve vzdalenosti mensi neZ 1,5m od krajniho
vedeni vyznacené trasy podzemniho vedeni SEK (PVSEK) nesmi pouZivat mechanizacnich
prostiedkll a nevhodného néradi.
Pro ptipad poruseni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim povéiené tieti osoby, zaloZené
,»VSeobecnymi podminkami ochrany SEK spolecnosti Telefénica®, je stavebnik nebo jim
povéfena tieti osoba odpovédny za veSkeré ndklady a Skody, které spole¢nosti Telefénica
vzniknou porusenim jeho povinnosti.
II. Soucinnost stavebnika pfi ¢innostech v blizkosti SEK
Zapoceti ¢innosti je stavebnik, nebo jim povétend tfeti osoba, povinen ozndmit POS. Ozndmeni
bude obsahovat ¢islo Vyjadieni, k némuz se vztahuji tyto podminky.
Pfed zapocetim zemnich praci ¢i jakékoliv jiné Cinnosti je stavebnik, nebo jim povéfend treti
osoba, povinen zajistit vyznaceni trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S
vyznacenou trasou PVSEK prokazatelné sezndmi vSechny osoby, které budou a nebo by mohly
¢innosti provadét.
Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tfeti osobu, jeZ bude
provadét zemni préce, aby zjistila nebo ovéfila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK pii¢nymi
sondami, a je srozumén s tim, Ze moznd odchylka uloZeni stfedu trasy PVSEK, stranovi i
hloubkovad, €ini +/- 30 cm mezi skutecnym uloZenim PVSEK a polohovymi udaji ve vykresové
dokumentaci.
Pfi provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebojim povéfena tieti osoba,
povinen postupovat tak, aby nedosSlo ke zmén€ hloubky uloZeni nebo prostorového usporadani
PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebnik, nebojim povétend tieti osoba, povinen zabezpecit proti
provéseni, poSkozeni a odcizeni.




Pti zjiSténi jakéhokoliv rozporu mezi tidaji v projektové dokumentaci a skute€nosti je stavebnik,
nebo jim povéefend teti osoba, povinen bez zbyte¢ného odkladu zastavit prace a zjisténi rozporu
oznamit POS. V pteruSenych pracich 1ze pokracovat teprve poté, co od POS prokazatelné obdrzel
souhlas k pokracovani v pracich.
V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zem¢ do budovy, rozvadéce, na sloup apod. je stavebnik,
nebo jim povéfend tieti osoba, povinen vykondvat zemni price se zvySenou mirou opatrnosti s
ohledem na ubyvajici kryti nad PVSEK. Vykopové prace v blizkosti sloupti nadzemniho vedeni
SEK (NVSEK) je povinen provadét v takové vzdalenosti, aby nedoSlo k naruSeni jejich stability,
to vSe za dodrZeni platnych pravnich ptedpist, technickych a odbornych norem, spravné praxi v
oboru stavebnictvi a technologickych postupti.
Pti provddéni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVSEK, je povinen stavebnik, nebo jim
povétena tieti osoba pred zakrytim PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zdhoz je opravnén provést
az poté, kdy prokazatelné obdrzel souhlas POS.
Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, neni opravnén manipulovat s kryty kabelovych komor a
vstupovat do kabelovych komor bez souhlasu spole¢nosti Telefénica.
Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, neni opravnén trasu PVSEK mimo vozovku piejizdét
vozidly nebo stavebni mechanizaci, a to aZ do doby, neZ PVSEK ft4dné zabezpeci proti
mechanickému poskozeni. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen projednat s POS
zpusob mechanické ochrany trasy PVSEK. Pii pfepravé vysokého ndkladu nebo mechanizace pod
trasou NVSEK je stavebnik, nebo jim povétrena tfeti osoba, povinen respektovat vysku NVSEK
nad zemi.
Stavebnik, nebo jim povétena tieti osoba, neni oprdvnén na trase PVSEK (vcetn€ ochranného
pasma) jakkoliv ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah a konstrukci
zpevnénych ploch (napt. komunikaci, parkovist, vjezdu aj.).
Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, je povinen manipulaéni a skladové plochy zfizovat v
takové vzdalenosti od NVSEK, aby ¢innosti na/v manipulacnich a skladovych plochich nemohly
byt vykondvany ve vzdilenost mensi nez 1 m od NVSEK.
Stavebnik, nebo jim povérena treti osoba, je povinen obritit se na POS v pribéhu stavby, a to ve
vSech pfipadech, kdy by i nad ramec téchto "Vseobecnych podminek ochrany SEK spole¢nosti
Telefénica" mohlo dojit ke stietu stavby se SEK.
Stavebnik, nebo jim povétend tfeti osoba, neni oprdvnén uZivat, pfemistovat a odstrafiovat
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, neni oprdvnén bez piedchoziho projednani s POS
jakkoliv manipulovat s piipadné odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou skiini optickych
spojek, optickymi spojkami, technologickymi rezervami ¢i jakymkoliv jinym zafizenim SEK.
Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, je vyslovné srozumén s tim, Ze technologickd rezerva
predstavuje nékolik desitek metrti kabelu sto¢eného do kruhu a ochranou optické spojky je skiii o
hrané ccal m.
Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, je povinen kazdé poskozeni ¢i krddeZz SEK neprodlené
od okamZziku zjiSténi takové skutecnosti, ozndmit POS nebo poruchové sluzbé spolecnosti
Telefénica, telefonni ¢islo 800 184 084, pro oblast Praha Ize uZit telefonni ¢islo 241 400 500.

III. Prace v objektech a odstranovani objektl
Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, je povinen pied zahdjenim jakykoliv praci v budovich a
jinych objektech, kterymi by mohl ohrozit stdvajici SEK, prokazatelné kontaktovat POS a zajistit
u spolecnosti Telefénica bezpe¢né odpojeni SEK.
Pti provadeéni Cinnosti v budovach a jinych objektech je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba,
povinen v souladu s pradvnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami (v¢etné
doporucenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy provést mimo
jiné pruzkum vné&jsich i vnitinich vedeni SEK na omitce i pod ni.

IV. Soucinnost stavebnika pfi ptiprave stavby
Pokud by cinnosti stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby, k niZ je tfeba povoleni spravniho
organu dle zvlastniho pravniho pfedpisu, mohlo dojit k ohroZeni ¢i omezeni SEK, je stavebnik,
nebo jim povéfend treti osoba, povinen kontaktovat POS a ptedlozit zakresleni SEK do pfislusné
dokumentace stavby (projektové, realiza¢ni, koordina¢ni atp.).
V pfipad€, Ze pro Cinnosti stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby, neni tieba povoleni
spravniho organu dle zvlaStniho pravniho predpisu, je stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba,



povinen predloZit zakresleni trasy SEK i s pfisluSnymi kétami do zjednoduSené dokumentace
(katastralni mapa, planek), ze které bude zcela patrnd mira dotceni SEK.
Pfi projektovani stavby, rekonstrukce i prelozky vedeni a zafizeni silovych elektrickych siti,
elektrickych trakci vlakl a tramvaji, nejpozd¢ji vSak pred zahdjenim spravniho fizeni ve véci
povoleni stavby, rekonstrukce ¢i prelozky vedeni a zafizeni silovych elektrickych siti,
elektrickych trakci vlakl a tramvaji, je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen
kontaktovat POS, predat dokumentaci stavby a vypocet nebezpecnych a rusivych vlivi (véetné
navrhu opatfeni) ke kontrole. Stavebnik, nebo jim povétend tieti osoba, neni oprdvnén do doby,
nez obdrzi od POS vyjadfeni o spravnosti vypoctu nebezpecnych a ruSivych vlivi, jakoz i
vyjadfeni k ndvrhu opatieni, zahgjit ¢innost, kterd by mohla zpiisobit ohroZeni ¢i poskozeni SEK.
Zpusobem uvedenym v predchozi vété je stavebnik, nebo jim povéfend treti osoba, povinen
postupovat také pfi projektovani stavby, rekonstrukce ¢i prelozky produktovodl s katodovou
ochranou.
Pti projektovéni stavby, pii rekonstrukci, kterd se nachdzi v ochranném pdsmu radiovych tras
spole¢nosti Telefénica a ptekracuje vySku 15 m nad zemskym povrchem, a to v€etné doc¢asnych
objektl zafizeni staveniSté (jetdby, konstrukce, atd.), nejpozd€ji vsak pfed zahdjenim spravniho
fizeni ve véci povoleni takové stavby, je stavebnik nebo jim povéfend tieti osoba, povinen
kontaktovat POS za t¢elem projedndni podminek ochrany téchto radiovych tras. Ochranné pasmo
radiovych tras v §ifi 50m je zakresleno do situa¢niho vykresu. Je tvofeno dvéma podélnymi pruhy
o §ifi 25 m po obou strandch radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem
vysilaciho radiového zafizeni.
Pokud se v zdjmovém tzemi stavby nachdzi podzemni silnoproudé vedeni (NN) spolecnosti
Telefénica je stavebnik, nebo jim povétena tieti osoba, pfed zahdjenim spravniho fizeni ve véci
povoleni spravniho organu k ¢innosti stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby, nejpozdeji vSak
pfed zahdjenim stavby, povinen kontaktovat POS.
Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svymi ochrannymi pasmy zasahovaly
do prostoru stévajicich tras a zatizeni SEK, ¢i do jejich ochrannych pédsem, je stavebnik, nebo jim
povétfena tieti osoba, povinen realizovat takova opatfeni, aby mohla byt provddéna udrzba a
opravy SEK, a to i za pouziti otevieného plamene a podobnych technologii.

V. KiiZeni a soubéh se SEK
Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, je povinen v mistech kiiZzeni PVSEK s pozemnimi
komunikacemi, parkovacimi plochami, vjezdy atp. uklddat PVSEK v zikonnymi piedpisy
stanovené hloubce a chranit PVSEK chrdnickami s ptesahem minimalné 0.5 m na kaZdou stranu
od hrany kiiZeni. Chranicku je povinen utésnit a zamezit vnikdni necistot.
Stavebnik nebo jim povéfend tieti osoba, je vyslovné srozumén s tim, Ze v piipadé, kdy hodla
umistit stavbu sjezdu ¢i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu €i vjezdu umistit tak, aby metalické
kabely SEK nebyly umistény v hloubce mensi jak 0,6 m a optické nebyly umistény v hloubce
men$i jak 1 m. V opacném piipadé je stavebnik, nebo jim povefena osoba, povinen kontaktovat
POS.
Stavebnik, nebo jim povétena tieti osoba, je povinen zdklady (stavby, opérné zdi, podezdivky
apod.) umistit tak, aby dodrZel minimdlni vodorovny odstup 1,5 m od krajniho vedeni, ptipadné
kontaktovat POS.
Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, neni oprdvnén trasy PVSEK znepfistupnit (napf.
zabetonovanim).
Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, je pii kiiZzeni a soubchu stavby nebo siti technické
infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:
- pokud plédnované stavby nebo trasy siti technické infrastruktury budou umistény v blizkosti
kabelovodu ve vzdédlenosti mensi neZ 2 m nebo pfi kiiZeni kabelovodu ve vzdélenosti mensi nez
0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, piedloZit POS a nasledné s POS projednat zakresleni v
pti¢nych fezech,
- do pficného fezu zakreslit také profil kabelové komory v piipad€, kdy jsou sit€¢ technické
infrastruktury ¢i stavby umistény v blizkosti kabelové komory ve vzdalenosti krat$i nezZ 2 m,
- neumistovat nad trasou kabelovodu v podélném sméru sité technické infrastruktury,
- predloZzit POS vypracovany odborny staticky posudek vcetné navrhu ochrany télesa kabelovodu
pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevnénou plochou,
- nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani docasné,
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- projednat, nejpozdéji ve fazi projektové piipravy, s POS jakékoliv vykopové préce, které by
mohly byt vedeny v trovni ¢i pod trovni kabelovodu nebo kabelové komory a veskeré ptipady,
kdy jsou trajektorie podvrtt a protlakii ve vzdalenosti bliZ$i nez 1,5 m od kabelovodu.

Budou dodrzeny podminky vyjddfeni Telefonica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2,
Praha, SOS Pardubice ze dne 21. 2. 2014:

Budou dodrZeny vSeobecné podminky vyjadfeni — zvlasté pak vyty€eni, ruéni nasondovéni, prace
v ochranném pasmu provadét pouze rucné a prokazatelnd kontrola pfed zdhozem koliznich mist —

podminka kolaudace stavby. V mistech kiiZeni je nutné zkontrolovat, ptipadné doplnit chranicky
tak, aby koncily mimo vozovku.

Budou dodrZeny podminky vyjadieni CEZ Distribuce, a. s. ze dne 19. 11. 2013 zn. 0100211653:
V piipadé€ existence podzemnich energetickych zatfizeni je povinnosti stavebnika pfed zapocetim
zemnich praci Ctrndct dni pfedem poZzadat o vytyCeni podzemnich energetickych zatfizeni
prostfednictvim Zdkaznické linky 840 840 840.
V piipad€, Ze uvaZovand akce nebo Cinnost zasdhne do ochranného pdsma nadzemnich vedeni
nebo trafostanic, popt. bude po vytyceni zjiSténo, Ze zasahuje do ochranného padsma podzemnich
vedeni, je nutné pozadat o souhlas s ¢innosti v ochranném pasmu.
Pokud dojde k obnaZeni kabelového vedeni nebo k poSkozeni energetického zatizeni, kontaktujte
Poruchovou linku 840 850 860.

Podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych pasmech podzemnich vedeni
Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizacni soustavy do 110kV vcetné a vedeni fidici,
méfici a zabezpe€ovaci techniky je stanoveno v § 46 odst. 5) zak. €. 458/00 Sb., a ¢ini 1 metr po
obou strandch krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV €ini 3 metry po obou strandch krajniho
kabelu.
V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle § 46 odst. 8) a 10) zakazano:
zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jind podobna
zafizeni, jakoZ i uskladiiovat hotlavé a vybusné latky,
provadét bez souhlasu vlastnika zemnf prace,
provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe€nost provozu té€chto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,
provadét cCinnosti, které by znemozZilovaly nebo podstatné znesnadnovaly piistup k témto
zafizenim,
vysazovat trvalé porosty a ptejizdét vedeni té€Zkymi mechanizmy.
Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pdsma podzemniho vedeni, je tfeba
pozédat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zdklad€ §46, odst. 8) a
11) zékona ¢. 458/2000 Sb.
V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tfeba dile dodrZovat nasledujici podminky:
Dodavatel praci musi pfed zahdjenim praci zajistit vyty¢eni podzemniho zafizeni a prokazatelné
sezndmit pracovniky, jichZ se to tyk4, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové
dokumentace.
Vykopové prace Im od osy (krajniho) kabelu musi byt providdény ru¢né. V piipadé provedeni
sond (ru¢n¢) miZe byt tato vzdalenost sniZena na 0,5m.
Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci a pfi zemnich pracich musi byt dodrzeno Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
o bliz§ich minimdlnich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi préci na stavenistich.
Mista kiiZeni a soub&hy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovany a
provedeny zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50 341-3, CSN EN 50423-1,
CSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050.
Dodavatel praci musi ozndmit piisluSnému provozovateli distribuéni soustavy zahdjeni praci
minimdlné 3 pracovni dny piedem.
Pfi potiebé piejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé
s provozovatelem provést dodate¢nou ochranu proti mechanickému poskozeni.
Je zakdzano manipulovat s obnaZenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za
vypnutého stavu fadné vyvéSeny, chranény proti poskozeni a oznaceny vystraznou tabulkou dle
CSN ISO 3864.
Pted zdhozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole uloZeni. Pokud
toto organizace provadéejici zemni priace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribu¢ni

8



soustavy pravo nechat inkriminované misto znovu odkryt.
Pti zdhozu musi byt zemina pod kabely fddné udusdna, kabely zapiskovany a provedeno kryti
proti mechanickému poskozeni.
Bez ptedchoziho souhlasu je zakdzdno sniZovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.
KaZzdé poskozeni zatfizeni provozovatele distribu¢ni soustavy musi byt okamzité¢ nahldSeno na
Linku pro hl4seni poruch Skupiny CEZ, spolecnosti CEZ Distribuce, a. s., 840, 850, 860.
Ukonceni stavby musi byt neprodlené ohldSeno pfisluSnému provoznimu tutvaru.
Po dokonceni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhldSenim ochranného
pasma novych rozvodu, které jsou budovany, protoZe se jiz jedna o prace v ochranném pasmu
zafizeni provozovatele distribu¢ni soustavy. Piipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zatizeni
nebude provozovatel distribuéni soustavy provadét na vyjimku z ochranného pdsma nebo na
zakladé souhlasu s ¢innosti v tomto pasmu.
Podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni
Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podle § 46, odst. 3) zak.¢. 458/2000 Sb. Je souvisly prostor
vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranich vedeni ve vodorovné vzddlenosti
métené kolmo na vedent, které ¢ini od krajniho vodice vedeni na obé¢ strany:
a) unapéti nad 1kV a do 35kV vcetné
pro vodice bez izolace 7m (resp. 10m u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994),
pro vodice s izolaci zdkladni 2m,
pro zaveésnd kabelova vedeni 1m;
b) u napéti nad 35 kV vcetné 12m (resp. 15 m u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994)
V ochranném padsmu nadzemniho veden{ je podle §46 odst. 8) a 9) zak4zéno:
zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zatfizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jind podobnd
zafizeni, jakoZ i uskladitovat hotlavé a vybusné latky,
provadét bez souhlasu vlastnika zemnf prace,
provadet ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe€nost provozu téchto zatfizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,
provadét cinnosti, které by znemoZilovaly nebo podstatné znesnadiovaly piistup k t€mto
zafizenim,
vysazovat chmelnice a nechdvat rtst porosty nad vySku 3 metry.
Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je tfeba
pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zatizeni na zdkladé §46, odst. 8) a
11) zdkona €. 458/00 Sb.
V ochrannych pdsmech nadzemnich vedeni je tfeba dale dodrZovat nasledujici podminky:
Pti pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby,
predméty, prostiedky nemajici povahu jefdbu pfibliZit k Zivym ¢astem — vodicim bliZze nez 2m
(dle CSN EN 50110-1).
Jetdby a jim podobna zatfizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly vSechny jejich
¢asti mimo ochranné pasmo vedeni a musi byt zamezeno vymrsténi lana.
Je zak4zéno stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pdsmech nadzemnich vedeni vysokého
napéti.
Je zak4zédno provadét veskeré pozemni prace, pii kterych by byla naruSena stabilita podpérnych
bodi-sloupti nebo stozari.
Je zakdzdno upeviiovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo piimo na stoZary
elektrického vedeni.
Dodavatel praci musi prokazateln& seznamit své pracovniky, jichZ se to tykd s CSN EN 50110-1.
Pokud neni mozné dodrzet bodyl-4, je mozné poziadat piisluSny provozni utvar provozovatele
distribucni soustavy o dalsi feSeni (zajiSt€ni odborného dohledu pracovnika s elektrotechnickou
kvalifikaci dle vyhl. ¢.50/79 Sb., vypnuti a zajiSténi zafizeni, zaizolovani Zivych ¢4sti...) pokud
nejsou tyto podminky jiZ soucdsti jiného vyjadieni ke konkrétni stavbe.
V piipad¢€ pozadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné pozadat
minimalné 20 dni pfed poZadovanym terminem. V pifipadé vedeni nizkého napéti je mozné tézZ
pozadat o zaizolovani ¢asti vedeni.
Podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych pasmech elektrickych stanic
Ochranné pdsmo elektrické stanice je stanoveno v § 64, odst. 6) zdk.c. 458/2000Sb. a je
vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdélenosti:
u venkovnich el. stanic a ddle stanic s napétim vétSim nez 52 kV a v budovach 20m od oploceni
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nebo od vngjsiho lice obvodového zdiva,

u stozdrovych el. stanic a véZovych stanic s venkovnim piivodem s pfevodem napéti z drovné nad
1kV a mensi neZ 52 kV na uroven nizkého napéti 7 m od vné&jsi hrany ptidorysu stanice ve vsech
smérech,

u kompaktnich a zdénych el. stanic s pfevodem napéti z tirovné nad 1kV a mensi nez 52 kV na
droveil nizkého napéti 2 metry od vnéjsiho plaste stanice ve vSech smérech,

u vestavénych el. stanic 1 m od obestavéni.

V ochranném pasmu elektrické stanice je podle §46 odst. 8) a 10) zakdzano:

zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jind podobnd
zafizeni, jakoZ i uskladiiovat hotlavé a vybusné latky,

provadét bez souhlasu vlastnika zemnf prace,

provadet Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe€nost provozu téchto zatfizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

provadét cinnosti, které by znemoZilovaly nebo podstatné znesnadiovaly piistup k t€mto
zafizenim.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pdsma elektrické stanice, je tfeba
pozédat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zdkladé §46, odst.8) a
11) zékona ¢. 458/2000 Sb.

V ochranném pasmu elektrické stanice je ddle zakdzano provadét Cinnosti, které by mohly mit za
nasledek ohroZeni bezpecnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenSujici ¢i podstatné
znesnadiiujici jeji obsluhu a GidrZbu a to zejména:

provadét vykopové prace ohrozujici zadsténi podzemnich vedeni vysokého a nizkého napéti nebo
stabilitu stavebni Cdsti el. stanice (viz. podminky pro ¢innost v ochrannych pasmech podzemnich
vedeni),

skladovat ¢i umistovat pfedméty branici piistupu do elektrické stanice nebo k rozvadéctm
vysokého nebo nizkého napéti,

umistovat antény, reklamy, ukazatele apod.,

zfizovat oploceni, které by znemoziiovalo obsluhu el. stanice.

Budou dodrZeny podminky stanoviska CEZ Distribuce, a.s., Sprava energetického majetku —
region - stanovisko ze dne 24. 12. 2014 zn. 1063580249:

PoZadujeme respektovat stdvajici zafizeni distribucni soustavy, véetné ochranného pdsma a
zachovat neomezeny piistup k energetickému zafizeni pro jeho provozovani a tidrzbu.

Pfi Cinnostech provadénych v blizkosti (prace v blizkosti) energetického zatizeni je nutné dodrZet
vzdalenosti dané CSN EN 50110-1 a PNE 33 3302 a podminky uvedené ve Sdéleni o existenci
energetického zafizeni v majetku spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s. &islo 0100221653 ze dne 19.
11. 2013. Nesmi byt naruSena stabilita podpér stavajicitho vrchniho vedeni nizkého napéti.

Budou splnény podminky vyjadieni Spravy silnic Kradlovéhradeckého kraje p. o., Kutnohorska 59,
500 04 Hradec Krélové:

Oprava silnice 1/14 bude provedena aZ k Zulovym kostkdm na silnici III/3169.

Pfed zahdjenim praci ndm bude pfedloZen k odsouhlaseni harmonogram praci, umisténého
dopravni znacenim a pfipadnych dopravni omezeni.

V dostate¢ném casovém piedstihu bude poZziddn odbor dopravy Krajského ufadu
Kralovéhradeckého kraje o povoleni ¢dste€né nebo tiplné uzavirky a o stanoveni pfechodné
Upravy provozu pro ¢dstenou nebo tplnou uzavirku, které bude odsouhlaseno piisluSnym
organem policie (DI Rychnov nad KnéZnou).

Piipadné objizdné trasy budou v dostatecném piedstihu projedniny s dotéenymi vlastniky
pozemnich komunikaci, po niZ méd byt vedena objizd’ka, s mistné piisluSnymi okresnimi
dopravnimi inspektordty, s obcemi, na jejimz zastavéném tdzemi md byt nafizena objizdka a
s ptipadnym provozovatelem drahy. Pokud bude vedena objizd’kova trasa po dobu vystavby po
silnicich II. a IILtf. a mistnich komunikacich, bude za tcasti zastupci vlastniki komunikaci
provedena kontrola jejich stavebné technického stavu pied zprovoznénim objizd’ky i po jejim
ukonceni. Stavebni tpravy pied zprovoznénim a piip. po ukonceni objiZd’ky budou hrazeny
investorem stavby.

V dostate¢ném casovém piedstihu bude poZziddn odbor dopravy Krajského ufadu
Krilovéhradeckého kraje o stanoveni pfechodné upravy provozu pro provadéni stavebnich praci a
10



23.

24.

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

nislednd o stanoveni mistni dpravy provozu po dokondeni stavby. Zidost bude doplnéna
pisemnym vyjadieni pfisluSného organu policie (DI Rychnov nad KnéZnou) a schvilenim
Reditelstvim silnic a ddlnic CR, Sprava Hradec Kralové.

Stavebni prace budou probihat s maximdlnim vyuZitim pracovni doby, aby doba stavby se vSemi
negativnimi opatfenimi byla zkracena na dobu co nejkratsi.

S odpady, vzniklymi pfi realizaci stavby musi byt nakldddno v souladu s platnymi ptedpisy
v odpadovém hospodafstvi, zejména zak. ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné¢ dalsich zakond,
ve znéni pozdé¢jSich predpisti. Doklady o naloZeni s odpady budou predloZeny pfi zdvérecné
kontrolni prohlidce ptfed vydanim kolauda¢niho souhlasu.

Pozemky a stavby dotené stavbou budou po skonceni praci uvedeny do pivodniho stavu a
protokoldrné pteddny jejich majitelim a spravcim. Pfipadné skody vzniklé stavbou budou dle
platnych ptedpisti uhrazeny investorem stavby.

Pti stavebnich pracich musi byt u¢inéna opatfeni, aby se stavba mohla fddn¢ a bezpecné provadet.
Nesmi dochédzet k ohroZovani a obtéZovani okoli, zejména hlukem a prachem, nad limitni
hodnoty stanovené jinymi pravnimi piedpisy, k ohroZovéani bezpecnosti provozu na pozemnich
komunikacich, ke znecistovani pozemnich komunikaci (pfipadné znecisténi bude okamZité
odstranéno), ovzdusi a vod, k omezovani pfistupu k prilehlym stavbam nebo pozemkim, k sitim
technického vybaveni a poZarnim zafizenim. StaveniSt€ musi byt oploceno. Daile nesmi dojit
k naruSen{ statiky sousednich nemovitosti.

Budou dodrzeny dalsi podminky uvedené ve vyjadfenich zaloZzenych v projektové dokumentaci.

Pred zahdjenim stavby bude na stavbé instalovdna informacni tabule, na které bude uveden
zhotovitel stavby a ¢islo stavebniho povoleni, investor, stavbyvedouci, technicky dozor, termin
zah4jeni a dokonceni.

Stavbu Ize uzivat jen na zdklad€ kolaudacniho souhlasu.

Stavebnik ozndmi stavebnimu tfadu tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky stavby: zavéreCna
kontrolni prohlidka.

Pfi realizaci stavby musi byt veden zhotovitelem stavebni denik. Stavebnik je povinen uchovavat
stavebni denik po dobu 10 let od vydani kolauda¢niho souhlasu.

Stavebnik zajisti dle § 119 stavebniho zdkona, aby byly pfed zapo€etim uZivani stavby provedeny
a vyhodnoceny zkousky a méfeni pfedepsané zvlaStnimi pravnimi pfedpisy.

Pro stavbu mohou byt pouZity jen takové vyrobky, materidly a konstrukce, jejichZ vlastnosti
z hlediska zptsobilosti stavby pro navrZeny tucel zarucuji, Ze stavba pii spravném provedeni a
bézné udrzbé po dobu ptredpoklddané existence splni poZadavky na mechanickou odolnost a
stabilitu, pozarni bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostiedi, bezpecnost pfi
udrZovani a uzZivani stavby vcetné bezbariérového uZivani stavby, ochranu proti hluku.

Stavebnik zajisti autorsky dozor projektanta, piipadn€ hlavniho projektanta nad souladem
provadeéné stavby s ovéfenou projektovou dokumentaci.

Stavba musi byt zkoordinovana s opravou ohradni zdi zdmku v souladu s podminkami zdvazného
stanoviska M¢éstského tdfadu Rychnov nad KnéZnou, odboru Skolstvi, kultury, mlddeZze a
t&lovychovy, Havlickova 136, 516 01 Rychnov nad Kné&Znou ze dne 30. 4. 2014 ¢&. j. OSKMT —
14302/14-2099/2014/Dvo.

Stavby zafizeni staveniSté nejsou pfedmétem tohoto stavebniho fizeni, nebot’ tyto stavby nejsou
soucasti pfedmétné stavby a nepodléhaji tedy povoleni specidlniho stavebniho ufadu.

UCastnici fizeni, na néZ se vztahuje rozhodnuti spravniho organu podle § 27 odst. 1 zikona &.
500/2004 Sb., spravni fad, v platném znéni a § 109 pism. a) zdkona €. 183/2006 Sb., v platném znéni:
Reditelstvi silnic a ddlnic Ceské republiky, s. p. o., IC 65993390, Sprava Hradec Kralové, Pouchovska

401, 503 41 Hradec Kralové
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Oduvodnéni:

Stavebnik, Reditelstvi silnic a ddlnic Ceské republiky, s. p. o., IC 65993390, Sprava Hradec Kralové,
Pouchovskd 401, 503 41 Hradec Krélové, podal dne 31. 3. 2014 u zdejsiho specidlniho stavebniho
uradu Zadost o vyddni stavebniho povoleni na stavbu: ,,I/14 PotStejn — obec, km 162,2 — 163,2 - oprava
vozovky* obsahujici stavebni objekty: SO 101 — Silnice I/14, SO 180 — DIO na pozemcich uvedenych
ve vyroku tohoto rozhodnuti.

Potfebné doklady k zadosti byly dopliovany v priubéhu fizeni a posledni z nich (souhlas s doasnym
zaborem pozemku-Sprava silnic Kradlovéhradeckého kraje, p. 0.) byl doplnén dne 14. 5. 2014.

Dne 14. 5. 2014 specidlni stavebni tfad ozndmil zahdjeni stavebniho podle ustanoveni § 112 odst. 1
stavebniho zdkona ucastnikim fizeni a dotéenym organlim. ProtoZe specidlnimu stavebnimu tfadu
jsou dobife zndmy poméry stavenisté a Zadost o stavebni povoleni poskytovala dostate¢ny podklad pro
posouzeni stavby, upustil specidlni stavebni dfad podle ustanoveni § 112 odst. 2 stavebniho zdkona od
mistniho Setfeni a Ustniho jednéni.

Souhlas s vyddnim rozhodnuti o povoleni stavby dle § 15 odst. 2 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim
planovani a stavebnim fadu (dale stavebni zdkon) vydal Méstsky ufad Nova Paka, stavebni odbor dne
25.2.2014 pod €. j. MUNP/2014/2674/SU/KS.

Vzhledem k tomu, Ze se jednd o fizeni s velkym poctem tcastnikli (tzn. fizeni s vice nez 30 tcastniky),
jsou pisemnosti dcastnikiim fizeni dorucovany ve smyslu § 25 odst. 2a 3 spravniho fadu v souladu

s ustanovenim § 144 odst. 2 a 6 spravniho fddu vefejnou vyhlaskou. To se netykd dcastnikid fizeni
uvedenych v § 27 odst. 1 spradvniho fadu, témto se dorucuje jednotlivée.

Stavebni ufad v provedeném stavebnim fizeni pfezkoumal predloZenou Zadost z hledisek uvedenych
v § 111 stavebniho zdkona, projednal ji s ucastniky fizeni a s dotCenymi orgdny a zjistil, Ze jejim
uskute¢nénim nebo uZivinim nejsou ohroZzeny ziajmy chrdnéné stavebnim zdkonem, piedpisy
vydanymi k jeho provedeni a zvlaStnimi ptedpisy.

Projektovd dokumentace stavby spliiuje obecné technické poZadavky na stavby. Stavebni urad v
priabéhu fizeni neshledal divody, které by branily povoleni stavby.

Do stavebniho povoleni byly zahrnuty veSkeré podminky, vztahujici se k povolované stavbé.

Ke stavbé byla vydana tato stanoviska, souhlasy, vyjadieni a rozhodnuti tc¢astnika Fizeni a
dotéenych organu statni spravy:
(do vyctu doloZenych podkladl byly zahrnuty pouze podklady tykajici se pfedmétné stavby)

- M¢éstsky tfad Vamberk, odbor stavebni tfad, Husovo ndmésti 1, 517 54 Vamberk - souhlas
s vydanim rozhodnuti o povoleni stavby dle § 15 odst. 2 stavebniho zdkona ze dne 17. 3. 2014 ¢. j.
407/2014/MUVA

- Méstsky ufad Rychnov nad Kné&Znou, odbor Skolstvi, kultury, mlddeZe a télovychovy, Havli¢kova
136, 516 01 Rychnov nad Kn&Znou — zdvazné stanovisko ze dne 30. 4. 2014 & j. OSKMT —
14302/14-2099/2014/Dvo

- Méstsky urad Rychnov nad KnéZnou, odbor skolstvi, kultury, mlddeZe a télovychovy, Havlickova
136, 516 01 Rychnov nad Kné&Znou vyjidieni ze dne 6. 3. 2014 & j. OSKMT — 5919/14-
151/2014/Dvo

- Méstsky ufad Rychnov nad KnéZnou, odbor vystavby a Zivotniho prostfedi, Havlickova 136, 516 01
Rychnov nad Kné&Znou — zdvazné stanovisko ze dne 3. 3. 2014 ¢. j. OVZP/5918/14-363/14/Dost

- Méstsky ufad Rychnov nad KnéZnou, odbor vystavby a Zivotniho prostfedi, Havlickova 136, 516 01
Rychnov nad KnéZnou — zédvazné stanovisko ze dne 4. 3. 2014 &. j. OVZP-5914/14-273/14/Zs

- Obecni urad Potstejn, Lazenska 93, 517 43 PotStejn — souhlas ze dne 5. 5. 2014 zn. 102/2014
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- Sprava silnic krdlovéhradeckého kraje, p. o., Kutnohorskd 59, 500 04 Hradec Krilové — vyjadreni ze
dne 13.5.2014

- Obecni urad Potstejn, Lazenska 93, 517 43 PotStejn — vyjadieni ze dne 3. 3. 2014

- Obec Potstejn, Lazenska 93, 517 43 PotStejn — vyjadieni ze dne 3. 2. 2014

- Telefénica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha - vyjadieni ze dne 18. 11. 2013 ¢. j.
701566/13

- Telefénica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha, SOS Pardubice - vyjadieni ze dne 21.
2.2014

- RWE Distribuéni sluzby, s.r.o., Plynarenska 499/1, 657 02 Brno- vyjadfeni ze dne 4. 3. 2014 zn.
5000907469

- CEZ Distribuce, a.s., Teplickd 874/8, 405 02 D&¢in — vyjadieni ze dne 19. 11. 2013 zn. 0100211653

- CEZ Distribuce, a.s., Teplicka 874/8, 405 02 D&&in, Sprava energetického majetku — region -
stanovisko ze dne 24. 12. 2014 zn. 1063580249

- CEZ ICT Services, a. s., Duhova 1531/3, 140 53 Praha — vyjadfeni ze dne 19. 11. 2013 zn.
0200156381

- Hasic¢sky zdchranny sbor Kralovéhradeckého kraje, izemni odbor Rychnov nad KnéZnou, Na
Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov nad KnéZnou — zdvazné stanovisko ze dne 10. 3. 2014 ¢. j.
HSHK-752-2/2014

- Krajské teditelstvi policie Kralovéhradeckého kraje, Dopravni inspektorat Rychnov nad KnéZnou,
Zborovska 1360, 516 01 Rychnov nad KnéZnou - stanovisko ze dne 26. 2. 2014 zn. KRPH - 166-
43/CJ-2014-050706

- Krajské teditelstvi policie Kralovéhradeckého kraje, Odbor sluzby dopravni policie, Ulrichovo
namésti 810, 501 01 Hradec Kralové — stanovisko ze dne 24. 2. 2014 ¢. j. KRPH - 377-28/CJ-2014-
0500DP

- Krajskd hygienickd stanice Kralovéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Kralové,
uzemni pracovi§té Rychnov nad KnéZnou — zdvazné stanovisko ze dne 7. 3. 2014 ¢. j. S-KHSHK
3770/2014/2/HOK.RK/Li

- CR — Ministerstvo obrany, Agentura hospodafeni s nemovitym majetkem, Teplého 1899, 530 02
Pardubice — z4vazné stanovisko ze dne 12. 3. 2014 sp. zn. 29962/2014-6440-OUZ-PCE

Névrh byl dale doloZen:
Doklad o zaplaceni spravniho poplatku ze dne 9. 4. 2014
Osvédcenti o autorizaci — Ing. Michal Horny$

Stavebni dfad se zabyval otdazkou ucastniki fizeni podle § 109 stavebniho zdkona. Pfitom vzal v ivahu
druh, rozsah a tucel pfedmétné stavby vcetné mozného zpusobu jejich provadéni, dopad na zajmy
chranéné stavebnim zdkonem a jeho provadécimi pfedpisy a dospél k zavéru, Ze rozhodnutim mohou
byt piimo dotcena vlastnickd nebo jind prava k pozemklim a stavbadm na nich téch osob, které jsou
uvedeny v rozdélovniku a proto ji pfiznal postaveni ucastnika fizeni.

Utastnici fizeni podle § 27 odst. 1 pism. a) spravniho fadu:

= podle § 109 pism. a-b) stavebniho zdkona (stavebnik, viastnik stavby):

CR - Reditelstvi silnic a dalnic Ceské republiky, s. p. o., IC 65993390, Sprava Hradec Kralové,
Pouchovska 401, 503 41 Hradec Kralové

Ucastnici fizeni podle § 27 odst. 2 spravniho fadu:

= podle § 109 pism. c) stavebniho zdkona (viastnik pozemku, na kterém md byt stavba provddena,
neni-li stavebnikem):

Kralovéhradecky kraj, Pivovarské ndamésti 1245/2, 500 03 Hradec Krédlové - Sprava silnic
Kralovéhradeckého kraje p. o., Kutnohorskd 59/23, 500 04 Hradec

= podle § 109 pism. d) stavebniho zdkona (vilastnik stavby na pozemku, na kterém md byt stavba
provddena a ten, kdo md k tomuto pozemku nebo stavbé prdvo odpovidajici vécnému bremenu):

obec Potstejn, Lazenska 93, 517 43 Potstejn (vlastnik stavby chodnikd, vodovodu, kanalizace, VO)

RWE GasNet, s. r. 0., KliSska 940/96, 400 01 Usti nad Labem

Telefénica Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266, 140 22 Praha

RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o., Plyndrenska 499/1, 657 02 Brno
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CEZ Distribuce, a.s., Teplickd 874, 405 02 Décin

= podle § 109 pism. e) stavebniho zdkona (viastnik sousedniho pozemku nebo stavby na ném) -

dle § 112 odst. 1 stavebniho zdkona se v piipad¢ fizeni s velkym poctem tucastnikd tito ucastnici
identifikuji ozna¢enim pozemku a staveb evidovanych v katastru nemovitosti:

parc. ¢. 368/1, 368/3, 370, 997, 78/1, st. 84/1, 998/2, 998/1, 84/1, st. 77, 67/1, 67/5, 67/2, st.
65, 970/28, 970/29, 970/31, 59/1, 970/21, 60, st. 52, st. 53, 56/5, 56/1, 61, 1098, 45, 44, st. 56,
42, 971/1, st. 59, 34/2, st. 198, st. 197, 924/2, 924/1, 921/9, 921/18, 380/1, 380/4, 380/3, st.
285, 380/2, 379/6, 379/4, 379/5, 379/1, st. 209, 377, 1001/1, 77, 76, st. 81, 75, 74, 73, st. 79,
72, 410/8, 410/6, 410/7, 410/15, 411/1, 415/52, 415/13, st. 64/1, 970/1, 970/23, st. 63, 64,
970/22, 63, 415/23, 415/41, 415/44, 415/45, 1058/15, 1058/16, 1015/5, st. 61, 40, 1015/3, 39,
905/4, 905/12, 905/2 vse v katastralnim tzemi PotStejn.

Stavebni ufad zajistil vzajemny soulad piedloZenych zdvaznych stanovisek dotCenych organt
vyZadovanych zvlastnimi predpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti. Do stavebniho povoleni byly
zahrnuty veSkeré podminky, vztahujici se k povolované stavbé.

Stavebni ufad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich predpist
ve vyroku uvedenych.

Stavebni ufad zajistil vzajemny soulad piedloZenych stanovisek a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Posouzeni namitek tcastniki fizeni:
V pribéhu stavebniho fizeni nebyly vzneseny zZadné namitky.

Vyjadfeni acastnika k podkladim rozhodnuti:
Ucastnici fizeni se k podkladiim nevyjadfili.

Poudeni:

Proti tomuto rozhodnuti 1ze podat odvolani do 15 dnd ode dne oznameni rozhodnuti k Ministerstvu
dopravy prostfednictvim Krajského dfadu Krilovéhradeckého kraje, odboru dopravy a silni¢niho
hospodaistvi. Lhiita pro podani odvolani se pocitd ode dne ndsledujictho po doruceni pisemného
vyhotoveni rozhodnuti, nejpozdéji vSak po uplynuti desidtého dne ode dne, kdy bylo nedorucené a
uloZené rozhodnuti pfipraveno k vyzvednuti.

Odvolanim lze napadnout vyrokovou ¢ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni.
Odvolani jen proti odiivodnéni je nepfipustné.

Odvolani se poddva s potfebnym poctem stejnopist tak, aby jeden stejnopis ztstal spravnimu orgdnu a

aby kazdy tdcastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li dcastnik potiebny pocet stejnopisli, vyhotovi je
spravni organ na niklady dcastnika.

Otisk viredniho razitka
Z p. Ing. Michaela Teichmanova

referent oddé¢leni
silni¢niho hospodaftstvi
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Spravni poplatek byl stanoven podle polozky 18 odst. 1 pism. f) sazebniku zdk. ¢. 634/2004 Sb. ve
znéni pozdé&jSich predpist, ve vysi 10.000,- K¢ a zaplacen dne 9. 4. 2014.

Toto rozhodnuti musi byt vyvéSeno po dobu 15 ti dnil na dfedni desce a po této 1hité vraceno zpét
odboru dopravy a silni¢niho hospodafstvi Krajského tfadu Kralovéhradeckého kraje. Posledni den této
Ihiity je dnem doruceni.

VyvéSenodne: ... Sejmuto dne: ...

Razitko, podpis opravnéné tiedni osoby potvrzujici vyvéSeni a sejmuti na tfedni desce.

Zvetejnéno zpusobem umoziujicim délkovy piistup:

VyvéSeno dne: .........c.oceoeiiiininn Sejmuto dne: ...

Razitko, podpis oprdvnéné ufedni osoby potvrzujici vyvéSeni a sejmuti ozndmeni zpisobem
umoziujicim dalkovy piistup.

Obecni drad PotStejn timto ve smyslu ustanoveni § 25 odst. 3 spravniho fadu Zaddme o vyvéSeni
tohoto oznameni{ na ufedni desce a elektronické desce ttfadu po dobu 15-ti dnl. Po sejmuti Zdddme o
vraceni oznameni, opatfené potvrzenim o vyvéSeni a sejmuti na odbor dopravy a silni¢niho
hospodafstvi Krajského dfadu Kralovéhradeckého kraje. Toto ozndmeni bude vyvéseno i na dfedni
desce a elektronické desce Krajského ufadu Kralovéhradeckého kraje. Dnem vyvéSeni je den vyveéSeni

na ufedni desce spravniho orgénu, ktery pisemnost dorucuje.

Rozdélovnik: (dorudi se)
Ucastnici Fizeni:

Utastnici fizeni podle § 27 odst. 1 pism. a) spravniho fadu- do viastich rukou (dodejky):

= podle § 109 pism. a-b) stavebniho zdkona (stavebnik, viastnik stavby):

Reditelstvi silnic a dilnic Ceské republiky, s. p. o., IC 65993390, Sprava Hradec Kralové, Pouchovska
401, 503 41 Hradec Kralové

Ucastnici fizeni podle § 27 odst. 2 spravniho fadu — verejnou vyhldskou:
= podle § 109 pism. c) stavebniho zdkona (viastnik pozemku, na kterém md byt stavba provddéna,
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neni-li stavebnikem):
Kralovéhradecky kraj, Pivovarské ndamésti 1245/2, 500 03 Hradec Krédlové - Sprava silnic
Kralovéhradeckého kraje p. o., Kutnohorskd 59/23, 500 04 Hradec

= podle § 109 pism. d) stavebniho zdkona (viastnik stavby na pozemku, na kterém md byt stavba
provddena a ten, kdo md k tomuto pozemku nebo stavbé prdvo odpovidajici vécnému bremenu):

obec PotStejn, Lazenska 93, 517 43 Potstejn

RWE GasNet, s. r. 0., KliSska 940/96, 400 01 Usti nad Labem

Telefénica Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266, 140 22 Praha

RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o., Plyndrenska 499/1, 657 02 Brno

CEZ Distribuce, a.s., Teplickd 874, 405 02 Décin

= podle § 109 pism. e) stavebniho zdkona (viastnik sousedniho pozemku nebo stavby na ném) -

dle § 112 odst. 1 stavebniho zdkona se v piipad¢ fizeni s velkym poctem tucastnikd tito ucastnici
identifikuji oznaenim pozemku a staveb evidovanych v katastru nemovitosti:

parc. ¢. 368/1, 368/3, 370, 997, 78/1, st. 84/1, 998/2, 998/1, 84/1, st. 77, 67/1, 67/5, 67/2, st.
65, 970/28, 970/29, 970/31, 59/1, 970/21, 60, st. 52, st. 53, 56/5, 56/1, 61, 1098, 45, 44, st. 56,
42, 971/1, st. 59, 34/2, st. 198, st. 197, 924/2, 924/1, 921/9, 921/18, 380/1, 380/4, 380/3, st.
285, 380/2, 379/6, 379/4, 379/5, 379/1, st. 209, 377, 1001/1, 77, 76, st. 81, 75, 74, 73, st. 79,
72, 410/8, 410/6, 410/7, 410/15, 411/1, 415/52, 415/13, st. 64/1, 970/1, 970/23, st. 63, 64,
970/22, 63, 415/23, 415/41, 415/44, 415/45, 1058/15, 1058/16, 1015/5, st. 61, 40, 1015/3, 39,
905/4, 905/12, 905/2 vse v katastralnim tzemi PotStejn.

Dotéené organy — na védomi:
Meéstsky ufad Rychnov nad KnéZnou, odbor vystavby a Zivotniho prostfedi, Havlickova 136, 516 01
Rychnov nad KnéZnou
Meéstsky ufad Rychnov nad Knéznou, odbor Skolstvi, kultury, mlddeZe a télovychovy, Havlickova 136,
516 01 Rychnov nad KnéZnou
CR-Ministerstvo obrany, Agentura hospodafeni s nemovitym majetkem, Teplého 1899, 530 02
Pardubice (sp. zn. 29962/2014-6440-OUZ-PCE ze dne 12. 3. 2014)
Krajské teditelstvi policie Kralovéhradeckého kraje, odbor sluzby dopravni policie, Ulrichovo namésti
810, 502 10 Hradec Kralové
Krajské fteditelstvi policie Kralovéhradeckého kraje, dopravni inspektordt Rychnov n. KnéZnou,
Zborovskd 1360, 516 01 Rychnov n. KnéZnou
Hasi¢sky zachranny sbor Kralovéhradeckého kraje, tzemni odbor Rychnov n. Kné&Znou, Na
Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov n. KnéZnou
Krajskd hygienicka stanice Krédlovéhradeckého kraje, tzemni pracovi§t¢ Rychnov nad KnéZnou,
Jirdskova 1320, Rychnov nad KnéZnou
Agentura logistiky-Regionalni stfedisko vojenské dopravy Hradec Kralové, Velké namésti 33, 500 01
Hradec Krélové
Krajsky ufad Kralovéhradeckého kraje, odbor dopravy a silniéniho hospodafstvi, Pivovarské namésti
1245, 500 03 Hradec Kralové

K vyvéseni na iiredni desce:
Krajsky dfad Krdlovéhradeckého kraje, Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
Obecni ufad PotStejn, Lazeniskd 93, 517 43 PotStejn
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